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Informations techniques transmises à titre indicatif. / Technische Informationen werden nur unverbindlich angegeben.

Fabrication spéciale soumise à conditions. Voir page 298 / Auftragsbezogene Sonderfertigung auf Anfrage. Siehe Seite 298 

Produit en stock ou livrable sous quelques jours / Artikel vorrätig oder innerhalb einiger Tage lieferbar

Produit toujours en stock / Lagerware (immer vorrätig)

Tuyaux et accessoires / Rohre und Zubehör

Fonds de regard (selon EN 1917)
Schachtunterteile (gemäß EN 1917)

h3

DN≥ 150 ≥ 150

D1

150

250

≤ 500

DN en mm / DN in mm 1000 1000 1000 1200 1500

D1 en mm / D1 in mm 100-400 500-600 700-800 700-800 1000-1200

h3 en mm / h3 in mm 665 1015 1150 1350 1550

kg par pièce / kg pro Stück 1300 1800 3500 4500 7500

Pente au minimum 1 %. Exécutions spéciales sur demande. Mesures et poids sur demande.

Pour obtenir informations et prix, adressez-vous s.v.p. à notre service de vente !

Mindestgefälle 1 %. Sonderausführung auf Anfrage. Maße und Gewicht auf Anfrage.

Für Informationen und Preise wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung !

tuyaux about femelle-mâle 1,25 m 
Gelenkrohr Muffe-Spitze 1,25 m 

obligatoire 
Obligatorisch 

obligatoire 
Obligatorisch 

tuyaux about mâle-mâle 1,25 m 
Gelenkrohr Spitze-Spitze 1,25 m 

Angle au minimum entre deux raccordements (en °) (DN 1000)
Mindestwinkel zwischen zwei Anschlüssen (in °) (DN 1000)

Pour une question de responsabilité, de compatibilité et 
d’étanchéité, il est recommandé de poser les tuyaux DNA 
et les regards en provenance de la même usine.
Aus Gründen der Gewährleistung empfehlen wir daβ die DNA Rohre 

und Schachtelemente vom selben Hersteller geliefert werden.

DN 150 200 250 300 400 500 600

150 42 45 48 50 57 66 75

200 48 50 54 61 70 76

250 54 58 64 73 79

300 61 68 76 82

400 75 82 89

500 90 90

600 90

Fonds de regard version spéciale (selon EN 1917)
Schachtunterteile in Sonderausführung (gemäß EN 1917)

Production selon demande du client / Pour obtenir informations et prix, adressez-vous s.v.p. à notre service de vente !

Die Herstellung erfolgt auf Kundenwunsch / Für Informationen und Preise wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung !

DN en mm / DN in mm 1000 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400

Hauteur max. / max. lichte Höhe 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

WS en mm / WS in mm 150 160 170 170 180 200 220 240

D1 en mm / D1 in mm 300-800 300-1200 300-1400 300-1500 300-1600 300-1800 300-2000 300-2200
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